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Sayfa 2
1. SINIFLANDIRILMIS URUN AYRINTILARI

Yapisi ve son kullanim uygulamasi:

PVC Profil “siniflandiriimig Uriin tipi” olarak tanimlanmistir. Uriiniin
siniflandirmasi agagidaki son kullanim uygulamalari igin gegerlidir:

Pencere ve kap! sistemleri igin PVC Profiller
Tanimlama:
Test edilen trinler, belirtilen siniflandirmayi dogrulayacak sekilde madde 2.’

deki test raporlarinda tam olarak tanimlanmigtir.

Siniflandinimig Griin gurubu ayni bilesime ve 1 m uzunlukta farkli kutleye
sahip olan PVC profillerden olusur. Yangina karsi tepki testi icin Greticinin
beyanindaki en yiksek kitleli profil (irin kodu:6000701) secilmigtir.

Tablo 1: PVC profil tirin grubu

Oron kodu Profilin ktlesi [g/m]
6110109 1244
6110206 1361
6000308 1306
6000203 1256
6000701 1696
6000504 1686

2. SINIFLANDIRMAYI| DESTEKLEYEN TEST SONUCLARI VE
RAPORLARI

Test raporlari

Laboratuvar adi Testi yaptiran Test raporu ref. no. Test metodu

ERA YONETIM FIRAT PLASTIK FTST08029

DANISMANLIGI KAUCUK SAN. VE FTST08028 TS EN ISO 11925-2
HIZMETLERI A.S. TIC. A.S.

ERA YONETIM FIRAT PLASTIK

DANISMANLIGI KAUCUK SAN. VE FTST08027 TS EN 13823
HIZMETLERI A.S. TIC. A.S.




YANGINA KARSI TEPKI SINIFLANDIRMA RAPOR No. PK-08-094

= Sayfa 3
Olgiilen degerler
Sonuglar
Test metodu Parametre parametrenin Uygun
sayisi
ortalamasi parametre
(m)
Fs <150 mm(1) 6 (<) evet
TSENISO 119252 | g0 \amidinda yanma (1) 6 ) hayir
ylzeyin aleve maruz
birakiimasi = 15 s Fs <150 mm(2) 6 () evet
filtre kagidinda yanma (2) 6 (-) hayir
FIGRAG 4 my (W/s) 3 181,1 )
LFS > kenar 3 (<) hayir
THRg00 s (MJ) 3 9,7 ()
RN Reen SMOGRA (m?/s) 3 163,3 (-)
TSPegos (M?) 3 1691,3 ()
Yanan damlalar/tanecikler 3 (-) evet(3)
(-): uygun degil
(1): yuzeyin aleve maruz birakiimasi
(2): kenarin aleve maruz birakiimasi
(3): yanan damlalar/taneciklerin yanma siiresi >10 s
Test sonuglan
Test metodu Parametre Parametre Uygunluk kriteri
TSENISO Fs <150 mm evet evet (B - D)
11925-2 filtre kagidinda yanma hayir hayir (B - D)
Test results
Test metodu Parametre Ortalama deger Uygunluk kriteri
FIGRAg 4my [W/s] 181,1 <250 (C)
THRgo00s [MJ] 9,7 <15(C)
LFS < kenar evet evet (C)
T EN GRS SMOGRA [m?/s?] 163,3 < 180 (s2)
TSPsoos [M?] 1691,3 > 200 (s3)
yanan damlalar/taneciklerin yanma
siresi a0 10 (2)
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Sayfa 4
3. SINIFLANDIRMA VE DOGRUDAN UYGULAMA ALANI

Referans ve dogrudan uygulama alani

Bu siniflandirma EN 13501-1:2007, Madde 11.5, 11.9.4 ve 11.10.1'e gore
yapilmigtir.

Siniflandirma

PVC profil ruintinuin, yangin karsisindaki davranigina bagl olarak
siniflandirmasi:

Cc
Duman olusumuyla ilgili ilave siniflandirma:
s3
Yanan damlalar/tanecikler ile ilgili ilave siniflandirma:

d2

PVC profil icin yangina karsi tepki siniflandirma bigimi:

Yanma davranisi Duman olusturma Yanan damialar

C- - s 3 ; d 2

Yangina karsi tepki siniflandirmasi: C-s3, d2
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Sayfa 5
Uygulama alani

Bu siniflandirma asagidaki Girin parametreleri igin gegerlidir:
- Profilin birim uzunluga disen kitlesi < 1696 g/m

Bu siniflandirma raporu FIRAT’ in bu rapordaki Madde1, Tablo 1 de bahsettigi
tum arun sistemi icin gecerlidir.

- Urtin, yangina karsi tepki sinifi A1 ya da A2 olan tasiyicilara
dogrudan monte edilmistir.
- Sistemin birim alana diigen kitlesi < 15,7 kg/m?

Sinirlamalar

Bu siniflandirma raporu, Griiniin teknik 6zelliklerinin degismeyecegi kosuluyla
5 Kasim 2013’ e kadar gecerlidir.

ikaz

Bu siniflandirma raporu, mamuliin tip onayi veya belgesi degildir.

Hazirlayan: Kontrol eden:
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"""""" VitSlaboch  Payel Vanié Ph.D, CEng.

head of division of fire safety




