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SISTEM SU VE HAVA SIZDIRMAZLIGI
YENi GARNET 70 > Tim afwa profi!leri 70 mm.genigllige ve B.SII’]IfI > Hava ve su gegirgehlliginin en dasuk RENK YENi GARNET 70 &
a et kalinligina sahip Garnet Sisteminde Yeni Garnet seviyelerde tutulmasi icin Yeni Garnet
& YENI GARNET S_TRONG : Strong 3 contali tasarimiyla 70'lik serilerde Strong Serisi 3 contali olarak tasarlanmistir. VE DESEN GAR_N_ET STR_ONG
PENCERE VE KAPI SISTEMLERI maksimum yalitim degerleri sagliyor. - Enerji korunumu icin gereken dis KARTELASI SERISI PROFILLER

- Sistem, ic ylizey genisligini arttiran 4 farkli cita ortamdan i¢ ortama hava gecisinin

tipine sahipken, 4 farkli dekoratif ¢ita alternatifi engellenmesi, standart ic ve dis contaya BEYAZ KREM MAUN KASA PROFiLi
70'LiK SERIDE YENi TREND de sunuyor. ilaveten orta conta ile saglanmistir.
YENi GARNET & YENi GARNET STRONG - Ana profillere uygun olarak tasarlanan detay = Garnet Sistemi, su tahliyesinin daha PROFIL GENISLIGI
GUnUmuzin kent kiltdra ve yapi teknolojisi ve yardimal profiller sayesinde tim mimari detaylari hizl ve rahat sekilde olma5| igi.n gelistirilmis 70 mm "
yepyeni boyutlarla sekilleniyor, degisiyor. Kentler, rahatlikla cozebiliyor. su tahliye agisi ve setleri sayesinde, ylksek [ )
bu degisimin farklilasan siluetleriyle doluyor. -> Sistemin sahip oldugu cita profilleri sayesinde rl.J.zgar yUklerinde dvah' yagmura kars ET KALINLIGI 5
Yeni yasama mekanlarimiz; estetik, yalitim, 40 mm ye kadar cam uygulamasi yapilabiliyor. ylksek dayanim saglan]aktadw... . B SINIFI =
konfor ve enerji verimliligi ilkelerini &ne ¢ikartiyor. -> Yeni Garnet ve Yeni Garnet Strong serileri, =600 Pa (110 km/h) ruzgar yuku -
Bu degisimi yakindan izleyerek, farklilasan yapi 22 farkl lamine renk alternatifiyle evinizin al.tlnlda yapilan testlerde ic ortama FINDIK KESTANE KOYU YESiL
teknolojilerinin ihtiyaclarini yeni bir seriyle dekoratif beklentilerini karsilayacak ve deger higbir su sizintisi olmamigtir. CONTA SAYISI
karsiliyoruz. 70'lik seri standartlarini farkli katacak secenekler sunuyor. YENI GARNET: 2

. . ISI YALITIMI ;
bir gstetlk ve yalitim anlay|§|¥|a yorumlayan i o Yeni Garnet ve Yeni Garnet YENI GARNET .
Yeni Garnet ve 3 conftah ng Garnet ?troﬂng RUZGAR Y.UKUlDAYANIMI . . Strong Serileri tasarlanirken, STRONG: 3 g@
modern yapilarin yeni tercihi olmayi strdrdyor. -> Garnet sistemi 1800 Pa emniyet testine ve pvc pencere sistemlerinde %
y . o 600. Pa (110 km/h) su sizdirmazlik dayanimi enerji korunumu icin en ODACIK SAYISI
Zgngsr:igs;;g??ﬁ? UsTuU QOZUM.LER testine gore ta;aflanm|§ ve bu testlerden anemli nokta qlqn i1 iletim 5 CECE MAViSi ALTIN MESE BUDAKLI MESE :
yalitim ve estetik anlayisini  basariyla gecmistir. katsayisi degerinin en KASA&KANAT
yeni bir boyuta tagimak icin tasarlanan Yeni Garnet = Yuksek riizgar ytku alan yapilarda mukavemet diisiik degerde tutulmas GENiSLIGI 70 MM ORTA KAYIT PROFiLi iCE ACILIR KAPI PROFiLi DISA ACILIR KAPI PROFiLi
ve Yeni Garnet Strong Serileri, yasam alanlarinizin saglamak icin 3 contali Yeni Garnet Strong Serisi amaclanmistir. Sistemin SES YALITIMI ) i
konforunu mikemmel isi ve ses yalitimiyla artiriyor. muikemmel ¢éztimler sunmaktadir. profil genislikleri, odacik 40 db . L
Tam profilleri 70 mm genislige ve 5 odacikli -> Garnet sistemi gelistirilirken yapilarin maruz sayllari ve odacik genislikleri B
tasarima sahip Yeni Garnet ve 3 contall Garnet kalabilecekleri azami rtzgar yukd degerleri goz Isi ve ses yalitiminin en st HAVA GECIRGENLIK ] il | / /28 / )
Strong, farkli bir estetik arayisinda olan yeni ondnde bulundurulmus, destek saclarinin yapisi seviyelerde tutulabilmesi icin \/70,\4\/\4/\ 5 ODACIK SINIFI 4 ) I : : :‘
nesil mimarinin tercihi. Yeni Garnet ve Yeni Garnet ve profil icerisindeki konumlari maksimum verim gelistirilmistir. 3. orta conta CEVizZ SEDIR : ANTIK CEViZ E @ sﬁf S
Strong, 22 farkli renk secenegi ile dekorasyondaki alabilecek sekilde tasarlanmistir. sistemiyle 70'lik bir pvc pencere sisteminde o
yeni trendlerin beklentilerini karsiliyor ve 70'lik -> Sistem, mimari beklentileri yakalanabilecek en iyi yalitim degerlerine SU SIZDIRMAZLIK 5 MM TEK CAM GITA PROFiLi 20 MM GiFT CAM GITA PROFiL 24 MM CiFT CITA PROFiLi
seriler icinde Ustun 1si ve ses yalitimi saglayarak karsilayacak ¢cozumler sunan detay ulasilmistir. Garnet sisteminin tim profilleri SINIFI 9A
modern yapilarda yeni bir dénem baslatiyor. ve griyaj profiller sayesinde yapilardaki 5 odacikl yapiya sahiptir ve odacik genislikleri
ici ve disi farkli renklerde pencereler genis acikliklarin kapatiimasini ve biytk oldugu icin ist iletim katsayisi degerlerinin PROFIL ISI YALITIMI —
sunarak hem dekorasyonunuzla gerekli mukavemet degerlerini dsuk seviyelerde olmasi saglanmistir. 1,2 W/m2 °K
ve duvar renginizle hem de rahatlikla saglamaktadir.
yapllarinizin dis yizeyiyle TS EN ISO 10077-2 standardina uygun olarak RUSTIK MESE ARDIC ANTRASIT
uyumlu alternatifler 1,23 m x 1,43 m olculerinde pencere sistemi PENCERE ISI YALITIMI 32 MM UC CAM CITA PROFiLi
ile Ug: 0,7 W/m?K, Uw: 1,05 W/mVK ve 1,05 W/m? °K

gelistiriyor. .
Uf: 1,2 W/m?K degerlerine ulasiimistir.

RUZGAR YUKUNE
SES YALITIMI DAYANIM
Pencere sistemlerinin en énemli “
kalite kriterlerinden biri de ses SINIFI C3 . ﬂo
yalitimidir. Havalimani, tren yolu 5 , . . Wi
ya da bUyUk otobanlara yakln CAM KALINLIGI SMOOTH ANTRASIT SIYAH FUME 5 MM TEK CAM CITA PROFILI

yapilarda olusan 70 dB civarindaki 5, 20, 24, 32, 40 MM
yUksek ses seviyesi Yeni Garnet

ve Yeni Garnet Strong sistemleri

ile bir cocugun rahatlikla uyuyabilecegi
ses seviyesi olan 30 dB'nin alti
degerlere dusmektedir. Yeni Garnet

ve Yeni Garnet Strong serileri ile

40 dB degerine kadar ses yalitimi
saglanabilmektedir. Boylelikle en
guraltult ortamlarda bile kaliteli
yasam seviyesinde ses ortami
olusturmak mumkdndur.
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